Regulátor  VPT

	Určení:
	Kaskádové kotelny

	Topné větve:
	pro 1 ÷ 4 zóny


Regulátor  VPT je vhodným systémem řízení pro menší i středně velké instalace kotelen. Široké možnosti modifikace umožňují využití i v kotelnách nad 100 kW, tedy včetně povinného zabezpečení a automatického dopouštění systému. Uplatnění nalezne ve všech topných systémech do maximálně 4 topných okruhů. Každý okruh je řízen nezávisle pomocí ekvitermní regulace. Kotelna přitom může sloužit i k ohřevu teplé vody. Výhodou je jednoduché nastavení a ovládání pomocí dotykového displeje.

Doporučeným produktem je kompletní rozvaděč, který nabízíme v několika variantách. V případě, že máte instalován vlastní rozvaděč, přinášíme možnost dodání doporučených sad, s ohledem na počet topných zón, které je možné dále individualizovat pomocí rozšiřitelných modulů. Samozřejmostí individualizace celého rozvaděče je dle požadavků na funkčnost, bezpečnost a vhodnou správu celé kotelny rozšíření o širokou škálu bezpečnostních čidel.
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Kompletní rozvaděč obsahuje:

· hlavní jistič 16 А
· jistič regulace 10 А
· jistič zásuvek pro kotle 10 А
· jistič pro podávací - síťová čerpadla 10 А
· jistič pro zásuvky v kotelně 10 А
· jistič osvětlení kotelny 10 А
· regulátor  VPT s displejem a zdrojem 24 V DC

· modul zabezpečení kotelny  VPT PSK

· modul automatického dopouštění systému VPT ADS

· hlídač zaplavení kotelny

· stykač napájení kotlů

· 2 stykače pro podávací - síťová čerpadla

· schéma el. zapojení a protokol o kusové zkoušce

