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Méstsky Gfad Breclayv
odbor stavebniho fadu a obecniho Zivhostenského uradu
oddéleni stavebni lifad

Sp. zn. MUBR-S 25279/2012 OSROZU/VI-328 Bieclav, dne 23.04.2012
Ci: MUBR 27041/2012

Opravnéna Alena Viachova, tel. 519 311 325
GFedni osoba:
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ae: 25 -D4- 2012
Ing. Miroslava Bradova o PP AIPTGI
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VEREJNA VYHLASKA
NAVRH

VYROKU UZEMNIHO ROZHODNUTI

Ing. Miroslava Bradova, nar. 13.08.1962, Cs.armady 1036/36, 691 41 Bfeclav,
MUDTr. Viliam Brada, nar. 11.09.1961, Cs.armady 1036/36, 691 41 Bfeclav,
které zastupuje Ing. Jaroslav Novotny, nar. 03.05.1940, Lidicka 2551/126, 690 03 Breclav

(dale jen "Zadatel") podali dne 11.04.2012 Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti ve
zjednoduSeném Uzemnim fizeni o umisténi stavby. Uvedenym dnem bylo zahgjeno
zjednodugené uzemni Fizeni.

Méstsky ufad v Bfeclavi, odbor stavebniho fadu a obecniho zivnostenského Ufadu, oddéleni
stavebni Uiad, jako stavebni Gfad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen "stavebni zakon"), zvefejiiuje podle § 95 odst. 2 stavebniho zakona navrh vyroku uzemniho
rozhodnuti a sougasné podle § 14 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé lizemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni upozorfiuje, Ze proti nému mohou dotcené
organy podat vyhrady, G&astnici namitky a vefejnost pfipominky, které se tykaji ohroZeni
ochrany vefejného zajmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebniho zakona do

15 dnt ode dne zvefejnéni navrhu.

K pozdéji podanym vyhradam, namitkdm a pfipominkadm nebude pfihiédnuto. Ugastnici fizeni
mohou nahlizet do podkladii rozhodnuti (Méstsky Urad v Bfeclavi, odbor stavebniho fadu a
obecniho Zivnostenského Giadu, oddéleni stavebni Gfad, ufedni dny pondéli 8:00 - 17:00 hodin,
stfeda 8:00 - 18:00 hodin a po telefonické domluvé Utery a &tvrtek 8:00 - 14:00 hodin).
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Navrh vyroku:

Stavebni Ufad v navrhu vyroku:

I. Vydava podle §79,92 a95 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢ 503/2006 Sb., o
podrobnéji Upravé uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

Novostavba rodinného domu
Lednice, Nejdek

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 76/2 v katastralinim Gzemi Nejdek u Lednice, garaz:
parc. & 76/2, 76/3, 76/4 v katastralnim Gzemi Nejdek u Lednice, vodovodni pfipojka: parc. €.
76/2, 85 v katastralnim Gzemi Nejdek u Lednice, kanalizacni pfipojka: parc. €. 76/2, 85 v
katastralnim Gzemi Nejdek u Lednice, plynovodni pfipojka: parc. &. 76/2, 85 v katastralnim
uzemi Nejdek u Lednice, piipojka NN: parc. €. 76/2, 77 v katastralnim Gzemi Nejdek u Lednice.

Druh a Ggel umistované stavby:

- Novostavba rodinného domu, garaz se skladem, zpevnéné plochy a pfipojky na inzenyrské
sité.

Umisténi stavby na pozemku:

- Rodinny diim - stavba bude umisténa pravou bo¢ni sténou pfi pohledu z ulice 2,52 - 2,0 m
od hranice s pozemkem p. & 77, levou stranou ve vzdalenosti 4,0 m od rodinného domu na
pozemku p. &. 75. Levy piedni roh stavby bude leZet na stavebni &afe, kterou tvofi spojnice
levych rohtl domii na pozemku p. &. 75 a p. €. 77. Levy pfedni roh stavby bude predsazen
0 4,90 m pfed pravy roh stavby na pozemku p. €. 75. Leva boé&ni sténa bude rovnobé&zna s
pravou boéni sténou domu na pozemku p. €. 75. K zadni sténé rodinného domu bude
pfiléhat terasa s pergolou, jeji prava strana bude v pokragovani pravé stény rodinneho
domu, leva strana bude ve vzdalenosti 3,70 m od levé bocni stény domu.

. Garaz se skladem - stavba gardZe bude umisténa levou boc¢ni sténou na hranici s
pozemky p. & 75 a 76/1, bude kopirovat tvar této hranice. Pfedni sténa garaze bude ve
vzdalenosti 6,75 m od zadni stény navrhovaného rodinného domu.

- Zpevnéné plochy - jsou navrzeny v proluce mezi navrhovanou stavbou a rodinnym
domem na pozemku p. & 75, v délce od mistni komunikace po stavbu garaze. Za rodinnym
domem smérem ke gardZi budou plynule rozsifeny na celou §itku garaze. Dalsi
zpevnénou plochu bude tvofit chodnik do proluky mezi navrhovanou stavbou a hranici s
pozemkem p. &. 77. Chodnik bude ukoncen cca 2,5 m od pravého predniho rohu stavby
smérem dozadu.

- Vodovodni pfipojka - bude napojena na vefejny vodovod vedeny v komunikaci a bude
vedena kolmo k vodovodnimu fadu ke stavbé. Ukoncena bude vodomérnou sestavou
umisténou ve vodomérné $achté umisténou ve vzdalenosti 5,80 m od levého predniho
rohu stavby.

- Kanaliza&ni p¥ipojka - bude napojena na vysazenou odbogku na vefejné kanalizaci, bude
vedena kolmo na tuto kanalizaci a bude ukon&ena v revizni §achté umisténé 2,95 m od
levého predniho rohu stavby. Z revizni $achty k domu bude kolmo na stavbu vyvedena
venkovni kanalizace.

- Plynovodni pFipojka - bude napojena na vefejny plynovod a bude vedena kolmo k tomuto
plynovodu smérem ke stavb&. Ukongena bude ve skfini pro plynomér a hlavni uzaveér plynu
na fasadé stavby ve vzdalenosti 1,26 m od pravého pfedniho rohu stavby.

- Pfipojka NN - bude napojena na stavajicim sloupu venkovniho vedeni na pozemku p. ¢.
77 a bude vedena vzduchem k piipojkové skfini na navrhovaném rodinném dome.
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Uréeni prostorového reseni stavby:

Rodinny dim - pfizemni, nepodsklepena stavba s podkrovim polovalbové strechy
vyuzitym pro bydleni. Pudorysné rozmeéry stavby budou 9,20 x 14,05 m, terasa s pergolou
bude mit pidorysné rozméry 5,50 x 2,60 m. Celkova zastavéna plocha rodinného domu
bude 149,7 m?. Podlaha pfizemi, Uroveri + 0,00 bude na urovni 174,40 systemu BPV,
hieben polovalbové stfechy rovnob&zny s hranici s pozemkem p. &. 75 bude 7,70 m nad
trovni + 0,00.

Gara? se skladem - ¢asteéné podsklepené stavba tvaru L kopirujici hranici sousednich
pozemkl, §itka gardZe bude 6,60 m, &itka skladu 4,50 m, celkové délka stavby bude 11,30
m. Celkova zastavéna plocha bude 64,3 m?2. Podlaha pfizemi - urover + 0,00 bude na
urovni jako rodinny dum, hieben valbové stfechy bude 4,90 m nad podlahou pfizemi.
Podlaha sklepa bude -2,2 m pod Urovni podlahy pfizemi.

Zpevnéné plochy - 3ifka vjezdu do garaze bude 2,5 m, v misté napojeni na komunikaci
bude rozsifena o najezdové oblouky, mezi navrhovanou stavbou a garadzi bude rozsifena
na $itku garaze. Délka bude 27,50 m. Chodnik bude mit &ifku 1,25 m, délku 13,0 m.
Celkové vyméra zpevnénych ploch bude 90 m2.

Vodovodni pfipojka - bude provedena z PVC DN 25, délka piipojky do vodomérné sachty
bude cca 9,20 m.

Kanaliza&ni pfipojka - bude provedena z PVC 150, delka pripojky po revizni $achtu bude
cca 4,50 m.

Plynovodni pfipojka - bude provedena z LPE 25, délka pfipojky bude cca 10,0 m, v délce
2,0 m od napojeni bude uloZena v ochranné trubce.

P¥ipojka NN - bude provedena zavé$enym kabelem CYKY 4x16 mm, délka pfipojky bude
cca 12,0 m.

Oploceni neni sougasti tohoto rozhodnuti.

Vymezeni Gzemi dotéeného vlivy stavby.

Stavbou budou dotéeny stavebni pozemky p. €. 76/2, 76/3, 76/4 a 85.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebniho zékona pfimo oznacena jako nezpUsobila pro
zkracené stavebni fizeni.

1.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres
soutasného stavu tzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
poZzadovanym umistdnim stavby, svyznacenim vazeb a vlivi na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

O vyty&eni podzemnich vedeni a inzenyrskych siti a nasledné o kontrolu pted zahozem
pozada stavebnik jednotlivé spravce siti v terminech uréenych v jejich vyjadreni. S
vytyéenymi trasami budou prokazatelné seznameni pracovnici provadéjici stavebni prace.
Pied zapocetim praci budou ruéné& provedeny sondy v mistech kiizeni s plynovodnim
vedenim.

Pracovnici budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynovodniho zafizeni. Poklopy
uzavér a armatur plynovodniho zafizeni budou stéle pfistupné a funkéni.

V ochranném pasmu plynovodu nebude pouZivano pneumaticke, motorové, elektrické a
bateriové naradi, vykopové prace budou provadény rucne.

Zapogeti &innosti je stavebnik povinen elektronicky nebo telefonicky oznamit provozovateli
sité - spoleénosti Telefénica O2.

Stavebnik je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni prace, aby
zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi€nymi sondami.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedodlo ke zméné& hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté
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PVSEK je stavebnik povinen zabezpegit proti provéseni, poskozeni nebo odcizeni.

Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v PD a skuteCnosti je stavebnik povinen bez
zbyteéného odkladu zastavit prace a zji§téni rozporu oznamit provozovateli site a v
prerugenych pracich pokratovat po obdrzeni souhlasu provozovatele k pokragovani v
pferusenych pracich.

Stavebnik nenf opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do kabelovych
komor bez souhlasu spole¢nosti Telefénica O2.

Stavebnik neni opravnén pfejizdét trasu PVSEK mimo vozovku vozidly ani stavebni
mechanizaci do doby fadného zabezpeéeni PVSEK proti mechanickemu poskozeni.
Zplsob zabezped&eni bude projednan s provozovatelem sité - spolecnosti Telefonica O2.

Na trase PVSEK nebudou vysazovany jakékoliv trvalé porosty, nebude ménéna niveleta
terénu a ménén rozsah zpevnénych konstrukci.

Stavebnik nenf opravnén manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEL.

Kazdé poskozeni nebo kradez SEK bude oznameno nejpozdéji do 24 hodin od zjisténi na
poruchovou sluzbu spoleénosti Telefonica O2.

Uvedené podminky plati i pro stavebnikem povéfenou tfeti osobu.
Zahajeni stavebné montaznich praci musi byt oznameno JMP as., které provede piejimku

trubniho materidlu a stavbu bude priibézné kontrolovat. Dale bude JMP a.s. pfizvana k
piejimce vykopané ryhy, spusténi potrubi do ryhy, zasypu, hlavni tlakové zkoudce a u
ocelového potrubi k elektrojiskrové zkousce.

Nejméné 30 dnli pred zahajenim praci pozada stavebnik obec o povoleni k naruseni

vefejného prostranstvi.

Na zakladé posudku o stanoveni radonového indexu pozemku &. 1/2012 vypracovaného
Ing. Janem Stkalem musi byt stavba preventivné chranéna proti pronikani radonu z
geologického podlozi (§ 6 odst. 4 zakona &. 13/2002 Sh))

PFi provadéni vodovodni pfipojky bude dodrZena f.ZSN 75 5411 "Vodovodni piipojky", CSN
75 6101 "Stokové sité a kanalizaéni pripojky" a CSN 73 6005 "prostorové usporadani siti
technického vybaveni".

Montaz plynovodni pfipojky provede pouze alianéni partner k této Cinnosti opravneny pfi
respektovani CSN EN 12007(1-4), CSN EN 12327, CSN 73 3050, TPG 702 01, TPG 702
04 pro plynarenska zafizeni a ustanoveni energetického zakona &. 458/2000 Sbh.

Plyn je moZno vpustit do jednotlivych dil¢ich &asti stavby po provedeni Uspésné tlakove
zkoudky, vyhotoveni kladné revizni zpravy a po pfedani hotového dila véetné
pfedepsanych dokladl a evidenéni pfipojkové karty provozovateli.

Viybudovana plynovodni pfipojka bude zaméfena a zaméfeni bude soucasti pfedavaci
dokumentace.

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni el. zafizeni. Pfi kfizeni nebo
soub&hu el. zafizeni s piipojkami inZenyrskych siti bude postupovano v souladu s CSN 73
6005.

\/ykopové prace Ize provadét v min. vzdalenosti 1 m od sloupu tak, aby nedoslo k narudeni
jejich stability a uzemfovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz el. zafizeni a
bezpednost osob. Budou dodrZzena platna ustanoveni CSN En 50 110-1 a CSN 333301.
Jakékoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani E.ON CR je nutno
ohlasit provozovateli.

\V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného
souhlasu ptiméfené dodrzeny podminky § 46 zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni,
kde se konstatuje, 2e v OP je zakazano provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit
spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni, nebo mohly ohrozit Zivot, zdravi Ci
majetek osob, je zakazano provadét &innosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatneé
znesnadnovaly pfistup k t&mto zafizenim. Veskera stavebni ¢innost v OP elektricke stanice
VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a NN bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s piislusnou Regionalni spravou sité NN a VN, ktera stanovi bezpeCnostni
opatfeni pro prace v OP piislu$ného rozvodného zafizeni dle platné CSN. Veskeré
vykopové prace budou provadény ruéné.
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26. V pfipadé nutnosti kdcenti dfevin rostoucich mimo les je nutno podat samostatnou zadost o
povoleni kdceni na piislusny orgén statni spravy.

27. Budou dodrzeny podminky rozhodnuti a vyjadfeni spravcl inZzenyrskych siti uvedenych v
odtivodnéni rozhodnuti.

28. Stavba nesmi zadnou &asti pfesahovat nad pozemky ve viastnictvi jiného vlastnika.

Pouceni:

Utastnici jsou opravnéni navrhovat diikazy a €init jiné navrhy po celou dobu Fizeni az do vydani
rozhodnuti. Ugastnici maji pravo vyjadfit v fizeni své stanovisko. Ugastnici se mohou pied
vydanim rozhodnuti vyjadrit k podkladum rozhodnuti, popfipadé navrhnout jejich doplnéni.

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezodkladné vyvésen na vhodném vefejné piistupném
mist& u stavby nebo pozemku, na nichz se ma zamer uskute¢nit, po celou dobu zvefejnéni
navrhu vyroku.

MESTSKY URAD BRECLAY
odbor stavebnfho Fadu a obecniho Zivmostenského tfady
Namésti T. G. Masaryka 3, PSC 690 81 &

)y mammr?

Ing. Milena Dsickova, MPA
vedouci odboju stavebniho fadu
a obecniho zivnostenského Uradu

Tento dokument musi byt vyvésen po dobu 15 dnii na Ufedni desce Méstského Gradu Bfeclav a
obecniho Gfadu obce, Vv jejimz katastralnim Gzemi se ma zamér nebo stavba uskuteénit, a dale
zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy pristup.

Pro pogitani Ihit die zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni, je smérodatné
vyvéseni na Ufedni desce Méstského (fadu Beclav.

Utedni deska: /( VR 12

VYVESENO ANE: ... urr e cacer T e Sejmuto dne: Kl B0 .
Zvefejnéno zpasobem umozriujicim dalkovy pfistup dne:.?.//.@ (/ » 77576" /{/
Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni, sejmuti a zveregjnéni

Obdrzi:

ucastnici (dodejky)

MUDr. Viliam Brada, Cs.arméady ¢.p. 1036/36, Postorna, 691 41 Bfeclav
Ing. Miroslava Bradova, Cs.armady ¢.p. 1036/36, Postorna, 691 41 Breclav

zastoupeni na zakladé plné moci Ing. Jaroslavem Novotnym, Lidicka ¢.p. 2551/126, 690 03
Bieclav 3
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ostatni Ugastnici — vefejnou vyhlaskou
Obec Lednice, IDDS: yxpbc7v
sidlo: Zamecké nadmésti &.p. 70, 691 44 Lednice na Moravé
Miroslav Bilik, Nejdek &.p. 33, 691 44 Lednice na Moravé
Petra Bilikova, Nejdek &.p. 33, 691 44 Lednice na Morave
Lukag Sedlak, Nejdek &.p. 67, 691 44 Lednice na Morave
Rizena Sedlakova, Nejdek &.p. 67, 691 44 Lednice na Moravé
Pozemkovy fond Ceské republiky, IDDS: mrbaiz9
sidlo: Husinecka &.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov
Telefonica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sidlo: Za Brumlovkou &.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
E.ON Ceska republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz )
sidlo: F.A. Gerstnera &.p. 2151/6, Ceské Budgjovice 7, 370 01 Ceské Budgéjovice 1
Jihomoravska plynarenska, a.s., IDDS: yhscfc9
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, 602 00 Brno-stfed, Zabrdovice
Vodovody a kanalizace Bfeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sidlo: Cechova &.p. 1300/23, 690 11 Breclav

dotéené organy
Obecni Uiad Lednice, Zamecké namésti ¢.p. 70, 691 44 Lednice na Moravé
Hasiésky zachranny sbor Jinomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sidlo: Zubatého &.p. 685/1, Brno-sever, Zabrdovice, 614 00 Brno 14
Méstsky Ufad Breclav, odbor $kolstvi, kultury, mladeze a sportu, nam. T. G. Masaryka &.p. 42/3,
690 81 Breclav

ostatni na vyvéseni
Obecni tiad Lednice, Zameckeé namésti &.p. 70, 691 44 Lednice na Moravé /
Méstsky urad Bteclav, podatelna a vypravna, nam. T. G. Masaryka &.p. 42/3, 690 81 Breclav
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